Intégrer les capteurs dans des centres anciens
souvent inscrits dans des périmeétres de
protection “Monuments Historiques”,

c’est faire le pari de conjuguer les

aspirations liées au développement durable

et celles liées a la préservation du patrimoine
et des paysages.
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et “affiche” intelligemment ses captenns

Il s'agit d'intégrer une contrainte
supplémentaire dans un processus
de conception et non d'appliquer

des recettes si élaborées soient-elles.
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eIt [ [ place pour les capteurs solaires dans les centres anciens ?

L'intégration des capteurs : un processus qui ne doit écarter aucun des intervenants nécessaires a
I'élaboration d'un bon projet.
On ne peut griller les étapes et passer du “vendeur de capteur” aux services instructeurs,
en faisant I'impasse sur la phase réflexion ou sur la phase mise en ceuvre.

Le maitre
d‘ouvrage
et ses aspirations Le maitre
légitimes a d'oeuvre L'artisan Le service
I’éco-construction compétent qui ou I'entreprise de I'état qui
ou a Le vendeur réfléchi a la qui met en ceuvre valide le projet
I'éco réhabilitation de capteur meilleur fagon

etle marché  d'intégrer

— I'équipement
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avoir un fort impact d:
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d'installation de capteurs.

Fet5 : ane installation de capteans gul frend ea

et autres constructions commerciales ou industrielles, peuvent faire I'
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. Aux abords des bourgs et des villages et donc en premier plan de silhouettes a prése
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Les énergies dans le territoires audois : “du bati aux champs”

- AT I R RE MWD

- les capteurs sont aléatoirement “posés” ou ‘inséres’
dans I'épaisseur de la toiture languedocienne (la 5éme
facade), altérant ainsil'intégrité “du paysage de tuiles”;
- Sur le toit les capteurs ne prennent pas en compte les compositions
de facades organisées en travées ou les éléments significatif d'une histoire.

a'un paysage oati ancien.

d

-energie

Dans un passé trés récent, la prise en compte de I'identité architecturale du batiment a équiper, n'a pas semblé consti-
tuer une préoccupation majeure et la notion d'intégration qui a fini par s'imposer a souvent été mal interprétée ; I'ins-
tallateur optant plus fréquemment pour une “intégration” dans I'épaisseur de la couverture de tuiles” que pour une
“intégration dans le paysage”.
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